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Acceso a la seccion de configuracion

Para configurar una red inaldmbrica necesitas los siguientes componentes:

e Un Punto de acceso inaldmbrico (ya integrado en el router)

¢ Un Cliente inaldmbrico del dispositivo que deseas conectar (por ejemplo, un
ordenador, un smartphone, una impresora de red, etc.).

A continuacion, te indicamos una configuracién con la que podras mejorar tu conexion
por Wi-Fiy realizar cambios como el nombre de la red Wi-Fi o la contrasena de acceso.
Para acceder a la configuracion, lo primero que debes hacer es poner en la barra de
direccion de tu navegador la direccion IP: 192.168.1.1

' Technicolor Gateway - Login ﬁ

&)@ 1321581 1 ogn p v EHE' trek 4700 P

Te saldra una ventana solicitando usuario y contrasefa, en la cual tendras que poner
el que te facilitaron el dia que te diste de alta.
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Password: |
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Cambio de parametros de la red Wi-Fi

Para cambiar algunos parametros de la red Wi-Fi (canal, seguridad, reduccién de
energia, SSID, etc.) basta con acceder a la configuracion Wi-Fi (WLAN). Puedes
acceder desde varias rutas. Desde la Home, pinchando en Wireless o mediante la
siguiente ruta: Home - Home Network = Interfaces > WLAN
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Cambio de parametros de la red Wi-Fi

A continuacidn, selecciona la pestaia de la esquina superior derecha: "CONFIGURE":
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Home > Home Network > Interfaces > WLAN: Jazztel_AD16D1 Qverview | Details | Configure

Wireless Access Point - Jazztel_AD

» Configuration

WLAN Enable:

Interface Enabled:
Home Network

Power Reduction Enabled:
Physical Address:
Network Name (S51D):

Actual Speed [Mbps]:
Band:

Channel Selection:

Region:
Channel:
Allow multicast from
Broadband Network:

» Security
WPS Enabled:
Broadcast Network Hame:
Allow Mew Devices:

Security Mode:

WPA-PSK Encryption key:  BDBA4BIA42

Si quieres cambiar el nombre de tu red Wi-Fi, en el campo “Network Name [SSID]”,
podras poner el nombre que quieras en tu red.

Si deseas cambiar la contrasena de tu Wi-Fi, donde indica “Encryption Key” tienes la
opcion de poner la que quieras, para que puedas facilitarsela a quien tu quieras.

Para cambiar el canal por donde emite Wi-Fi el router, pon en manual la opcién
“Chanel selection” y elige la opcidn que desees.
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Atencion al Cliente

1 5 6 5 gratis desde cualquier fijo y méviles JAZZTEL
640 00 1 565 desde moviles de otros operadores

www.jazztel.com



